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A Gardner Denver Product

Modelo Vectra XL
Bombas de Vacuo de Anel Liquido Nash
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Linha Vectra

Seguindo os mesmos padrées de qualidade e eficiéncia j4 comprovados em anos de lideranga no mercado, Gardner
Denver Nash desenvolveu a linha Vectra XL com o objetivo de unir um preco final competitivo com a qualidade ja
reconhecida e consolidada. A linha Vectra XL é fornecida em Ferro Fundido Nodular e em Aco Inoxidavel 316.
De construgédo simples e robusta, a linha Vectra XL atende as seguintes indUstrias e segmentos, dentre outros:

. IndUstrias Gréficas . Acticar e Alcool . Filtracao .« “Vacuum Forming"
. Industria Alimenticia . Embalagens . Ordenhadeiras . Marombas Ceramicas
. Hospitais e Laboratérios . Extrusdo de Plasticos . Industria Quimica . Abatedouros de Frango
. Papel e Celulose . Transporte Pneumatico . Industria Petroquimica
Acionamento por Polias Acionamento por Acoplamento Direto
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XL 35 1320 813 838 XL 35 1320 il 838

XL 45 1320 813 838 XL 45 1320 il 838

XL 60 1626 1041 1168 XL 60 1676 914 1067

XL 80 1626 118 1168 XL 80 1778 914 1067

XL100 | 1702 18 1346 XL 100 1930 1067 1210

XLI30 | 1702 1219 1346 XL 130 1982 1067 1270

XLIS0 | 198 1270 1346 XLIS0 | 2083 18 1321

XL250 | 2540 1524 77 XL250 | 2540 1524 77

AL350 | 2743 1778 1981 XL350 | 2794 1575 1930

XL500 | 325 2159 337
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Especificacoes Basicas

Vacuo 0-28,8" Hg ao nivel do mar

Vedacao no eixo Gaxetas ou selo mecanico

Material Ferro fundido nodular ou inox 316

Gardner Denver Nash
Engineered Products Div.

VECTRA XL Av. Mercedes Benz, 700

Campinas - SP/Brasil
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info@GardnerDenverNash.com.br

www.GardnerDenverNash.com.br
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