
A Sigmatronic vem fornecendo ao mercado os serviços de teste e calibração de válvulas 

de segurança em operação, através do Sigma Test Line.

Trata-se de um equipamento com sistema computadorizado que elimina a necessidade 

de aumentar a pressão do processo para testar a abertura das válvulas de segurança 

e/ou alívio.

Um cilindro de dupla ação que acoplado à haste no topo da válvula aplica uma força 

contrária à mola proporcionando sua abertura, enquanto sensores fazem a leitura dos 

dados gerados (força exercida e pressão do processo).

Todos os valores coletados são 

equacionados de acordo com o 

modelo da válvula em teste, 

proporcionando a análise da 

necessidade ou não de calibração 

da válvula, sendo realizada por 

nossa equipe, quando necessário.

O Sigma Test Line é muito versátil, pois possui 

diversos tipos de dispositivos que possibilitam sua 

utilização na maioria dos tipos de válvulas de 

segurança e/ou alívio.
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Um equipamento classificado como intrinsecamente seguro, com sistema 

computadorizado que elimina a necessidade aumentar a pressão do processo para testar 

a abertura da (s) válvula (s) de segurança.

Um cilindro de ação dupla acoplado na haste no topo da válvula, aplica uma força 

contraria a mola, causando sua abertura.

A pressão no cilindro é aumentada automaticamente, tanto para o deslocamento 

especificado da haste quanto para a máxima força permissível aplicada. Ambas as 

condições são pré-determinadas e programadas no sistema de controle e a pressurização 

automática do cilindro permite o fechamento da válvula, através do reassentamento do 

disco da mesma.

O resultado do teste é verificado através do gráfico produzido, baseado nas forças 

geradas pela pressão aplicada no cilindro, que será registrada no eixo ”X”, e o 

deslocamento da haste que será registrado no eixo “Y”.

A dimensão ao longo do eixo “X” é medida e um computador gera fatores de conversão a 

serem aplicados para se obter a pressão equivalente da linha. 

A pressão real, medida diretamente do processo, será utilizada no SIGMA TEST-LINE 

como uma outra linha no gráfico, tomado como uma constante. Esta leitura deverá ser 

providenciada pelo cliente através da tomada ou conexão no campo próxima à válvula de 

segurança. 

Pela soma das duas pressões, é obtida a pressão de ajuste (Set Pressure).

Como a pena do gráfico retorna ao zero, é possível identificar a pressão de 

reassentamento da válvula.

Economia e Segurança Operacional para o seu Equipamento

w w w . s i g m a t r o n i c . c o m . b r

R . P i r amb ó i a , 44  -  V i l a  A p i a í  -  CEP  09185-410  -  San t o  And ré  -  SP  •  Fone : +55  11  4422-8900  -  Fax : +55  11  4423-2710

Blow-Down

Os requisitos para indicação do blow-down (diferença entre a pressão de abertura e fechamento) variam de importância 

para clientes em diferentes indústrias. Numa indústria de processos, o blow-down das válvulas perfeitamente ajustado, 

fornece uma indicação segura do controle desejado da descarga do produto para atmosfera. A abertura da válvula de 

segurança não deve despressurizar o sistema em excesso, pois isto significa desperdício na produção e contaminação 

da atmosfera. Os ajustes adequados dos recursos existentes nas válvulas de segurança é que vão determinar o ponto 

ótimo. O SIGMA TEST-LINE é capaz de identificar os desajustes e a Sigmatronic será capaz de ajustá-los 

adequadamente.

Retorno Forçado

O SIGMA TEST-LINE possui um cilindro de dupla ação, capaz de oferecer um retorno forçado, com facilidade para 

chavear a sobrepressão do lado de abertura para o lado de fechamento, sem ter que refazer as conexões do 

equipamento. Além disso, o equipamento possui um dispositivo de emergência na console que alivia imediatamente a 

pressão no cilindro.

Automatismo

O SIGMA TEST-LINE é totalmente automático e uma vez iniciada a operação, o equipamento aumenta a pressão no 

cilindro para a máxima pressão programada e depois despressuriza-o, permitindo o sistema retornar ao repouso e o 

fechamento da válvula de segurança.

O equipamento possui dispositivo de parada de emergência na console que alivia imediatamente a pressão do cilindro.

Uma vez que o curso é registrado, é possível identificar os vários problemas com a válvula ou com as condições de 

operação, através da forma do gráfico. O equipamento necessita somente de uma alimentação de 100 p.s.i de ar e não 

necessita de alimentação elétrica externa.

Precisão

Todas as medidas são tomadas fisicamente do gráfico, e são geradas pelos sinais dos transdutores de pressão e do 

transdutor linear de deslocamento.

A precisão é função da precisão normal dos transdutores, suas calibrações e das medidas tomadas do gráfico.

Os transdutores de pressão são aferidos periodicamente e o certificado de calibração acompanha o equipamento no 

campo.

Informações Técnicas


